
（別売）＋炭箱
Charcoal ignitor

Hollow charcoal pot

This is a simple model that prioritizes affordability by offering only the basic necessary.

最低限の機能に絞ったコスト重視のシンプルモデルです。

JLシリーズ　 CHUシリーズ　CHU Series

ガス式放熱板タイプ

Gas / Metal plate type
This type uses a radiator plate and grills the meat 
using the radiant heat from the radiator plate.

Specifications
● Water tank volume / 1,500cc （Max.1,900cc）
● Required air exhaust rate / 280 ㎥ /h
● Required air supply rate / 280 ㎥ /h
● Gas consumption / 
  City gas: 3.49kW（3,000kcal/h）
  LPgas: 3.49 kW（0.25kg/h）
● Power consumption / 6W（100V AC）
● Cooling load / 3.81kW
● Instrument static pressure / 160Pa

JL-M
●　水槽水量／1,500cc（最大1,900cc）
●　必要排気量／280㎥/h 
●　必要給気量／280㎥/h
●　ガス消費量／
　都市ガス：3.49kW（3,000kcal/h）
　LPガス：3.49kW（0.25kg/h）
●　消費電力／6W（AC100V）
●　冷房負荷／3.81kW 
●　器具静圧／160Pa

Φ280

放熱板を使用し、放熱板を熱する事により発生する輻射熱で焼き上げます。

ガス式セラミック炭タイプ
Gas / Ceramic type
This type uses a special ceramic charcoal as the 
heating element and grills the meat using the heat 
from the ceramic charcoal.

Specifications
● Water tank volume / 1,500cc （Max.1,900cc）
● Required air exhaust rate / 280 ㎥ /h
● Required air supply rate / 280 ㎥ /h
● Gas consumption / 
  City gas: 3.49kW（3,000kcal/h）
  LPgas: 3.49 kW（0.25kg/h）
● Power consumption / 6W（100V AC）
● Cooling load / 3.81kW
● Instrument static pressure / 160Pa

JL-S
●　水槽水量／1,500cc（最大1,900cc）
●　必要排気量／280㎥/h 
●　必要給気量／280㎥/h
●　ガス消費量／
　都市ガス：3.49kW（3,000kcal/h）
　LPガス：3.49kW（0.25kg/h）
●　消費電力／6W（AC100V）
●　冷房負荷／3.81kW 
●　器具静圧／160Pa

Φ280

発熱体に特殊セラミックを使用し、セラミック炭を熱する事により発生する輻射熱で焼き上げます。

ガス式溶岩炭タイプ

Gas / Lava type
This type uses natural lava and grills the meat 
using the radiant heat from the lava.

Specifications
● Water tank volume / 1,500cc （Max.1,900cc）
● Required air exhaust rate / 280 ㎥ /h
● Required air supply rate / 280 ㎥ /h
● Gas consumption / 
  City gas: 3.49kW（3,000kcal/h）
  LPgas: 3.49 kW（0.25kg/h）
● Power consumption / 6W（100V AC）
● Cooling load / 3.81kW
● Instrument static pressure / 160Pa

JL-B
●　水槽水量／1,500cc（最大1,900cc）
●　必要排気量／280㎥/h 
●　必要給気量／280㎥/h
●　ガス消費量／
　都市ガス：3.49kW（3,000kcal/h）
　LPガス：3.49kW（0.25kg/h）
●　消費電力／6W（AC100V）
●　冷房負荷／3.81kW 
●　器具静圧／160Pa

Φ280

天然の溶岩を使用し、溶岩を熱する事により発生する輻射熱で焼き上げます。

Φ280

ホーロー炭ツボ

炭火式ホーロー炭壺タイプJXシリーズの低価格タイプ

外観／フラットトップリング
Appearance / Flat top ring

M/S/B

コック操作
洋卓／W1,200×D800×H700㎜

（操作パネル天板吊り下げ）
※サイズやカラーにつきましてもご相談下さい。
※座卓タイプもございます。

Western-style table
W1,200 × D800 × H700mm
(operation panel is suspended from the table)

Gas cock operation

※Consult with us regarding size and color. 
※We also have low-table types.

セット価格（税別）¥243,000

テーブルセット 
（洋卓4人用 W1,200×D800の場合）

セット価格（税別）¥260,000

テーブルセット 
（洋卓4人用 W1,200×D800の場合）

セット価格（税別）¥253,000

テーブルセット 
（洋卓4人用 W1,200×D800の場合）

炭
タイプ

ダクト接続参考図（JLシリーズ）
 Duct connection reference diagram (JL Series)

Underfloor duct
埋設ダクト

Air exhaust duct
排気ダクト Gas / power source ON

ガス・電源立上げ

安全装置一覧（JLシリーズ）
 List of safety devices （JL Series）

Oily smoke filter

Auto fire extinguisher（optional）

Overheating 
detection alarm

Duct shutoff（FVD）

過熱検知ブザー
油煙除去フィルター

ダクト遮断装置（FVD） 自動消火装置
（オプション）

JL Series  A low-cost version of the JX Series
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炭火式ホーロー炭壺タイプCHU

・Charcoal type

Charcoal fire‒based hollow charcoal pot‒type
Specifications
● Non-step ventilation fan control
● Required air exhaust rate / 360 ㎥ /h
● Instrument static pressure / 160 Pa
● Power consumption / 8 W （100V AC）
● Required air supply rate / 360 ㎥ /h
● Cooling load / 4.19kW

●　無段階送風ファンコントロール
●　必要排気量／360㎥/h
●　器具静圧／160Pa

●　消費電力／8W（AC100V）
●　必要給気量／360㎥/h
●　冷房負荷／4.19kW

セット価格（税別）¥230,000
テーブルセット （洋卓4人用 W1,200×D800の場合）


