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免震用

EX51-S

※±500㎜は免震構造建築の
　揺れ幅の平均的数値です。
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±500㎜まで吸収

水平（X軸）・前後（Y軸）の
地震時の動きを

スタックタイプ

アコーディオンタイプ

■製品情報
●地震発生時に、建物の動きに追従する免震建築物対応の間仕切りです。
●侵入防止を目的とする箇所に適しています。
●可動量　X方向：±500mm
　　　　　Y方向：±500mm
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■部品構成表
品番 部品名 材質 表面処理
① カバー SUS304 HL
② フレーム SUS304 ―
③ 蝶番 SUS304 ―
④ ガイド枠 SUS304 ―

⑤ 定荷重ばね ばね　SUS 301 CSP
ドラム　ポリプロピレン

⑥ 下地枠A SS400 溶融亜鉛めっき
⑦ 下地枠B SS400 溶融亜鉛めっき
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可動範囲

■製品情報
●定トルクばねを使用した片側可動扉タイプです。
●可動時に開口が広がった場合はすきまが生じます。
●可動量　X方向 ：±600mm
　　　　　Y方向 ：±600mm
●図面使用は参考例です。お客様のご要望に合わせて製作致します。
●カバー　アルミ材仕様も対応出来ます。EX51-SA
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初 校

免震構造建築物対応型間仕切り

外壁用免震エキスパンションジョイントカバー

アルミ製

ステンレス製

 詳細情報 


