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〈単位：mm〉

型式記号 呼称 W
(クリアランス）

A
（幅）

EX52-LSA
800（600） 800 1400

900（700） 900 1600

〈単位：mm〉

型式記号 呼称 W
(クリアランス）

A
（幅）

EX61-YSA
800（600） 800 1400

900（700） 900 1600

EX52-LSA

EX61-YSA

■製品情報
●定トルクばねを使用したスライド式タイプです。
●可動範囲に障害物があると、干渉し破損する恐れがあります。
●可動した場合に一部すきまが生じます。
●内壁仕上げ面と段差が生じます。

■製品情報
●ローラーを使用したスライド式タイプです。
●可動範囲に障害物があると、干渉し破損する恐れがあります。
●可動した場合に一部すきまが生じます。
●天井仕上げ面と段差が生じます。

800（600）
可動量

開口：クリアランス

※呼称説明

800（600）
可動量

開口：クリアランス

※呼称説明

■部品構成表
品番 部品名 材質 表面処理
① 蓋カバー AL 焼付塗装
② フレーム SUS304

―
③ 蝶番 SUS304
④ ガイド枠 SUS304

⑤ 定荷重ばね ばね SUS301 CSP
ドラム　ポリプロピレン

⑥ ブラケット SS400 溶融亜鉛めっき ※1

※1.溶融亜鉛めっき記号は、HDZ45

■部品構成表
品番 部品名 材質 表面処理
① 蓋カバー AL 焼付塗装
② フレーム SUS304

―
③ なべ ドリルスクリュー SUS410
④ ローラーA St
⑤ ローラーB St
⑥ スライドレール SUS304
⑦ ブラケットA SS400 溶融亜鉛めっき ※1⑧ ブラケットB SS400

※1.溶融亜鉛めっき記号は、HDZ45
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初 校

内部壁用免震エキスパンションジョイントカバー

内部天井用免震エキスパンションジョイントカバー

 詳細情報 


