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２．墨入れ

３．調整ボルトを化粧鉄蓋に取り付ける

５．鋼板製枠のセット

1．前準備　スラブ厚さによりパターン（１～３）の部品を作成する

座金1枚をボルトに通す

平座金

調整ボルト

六角ナット

樹脂台座

平座金

調整ボルト

樹脂台座

平座金

調整ボルト

六角ナット

樹脂台座

パターン 1

スラブ厚
H 型式 使用

数

180 UTMIR
（鋳鉄目地） 4

179 UTMIR
（SUS目地） 4

180 UTMI 8

158 UTMR
（SUS目地） 4

153 UTMR
（鋳鉄目地） 4

六角ナット1個及び座金
1枚をボルトに通す。

平座金

調整ボルト

六角ナット

樹脂台座

平座金

調整ボルト

樹脂台座

平座金

調整ボルト

六角ナット

樹脂台座

パターン 2

スラブ厚
H 型式 使用

数

191～200 UTMIR
（鋳鉄目地） 4

189～200 UTMIR
（SUS目地） 4

190～240 UTMI 8

163～200 UTMR
（SUS目地） 4

153 UTMR
（鋳鉄目地） 4

六角ナット2個及び座金
1枚をボルトに通す。

平座金

調整ボルト

六角ナット

樹脂台座

平座金

調整ボルト

樹脂台座

平座金

調整ボルト

六角ナット

樹脂台座

パターン 3

スラブ厚
H 型式 使用

数
150以上 UTMS 8

201以上

UTMC
UTMCW
UTMI

8

UTMR
UTMIR 4
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P341
アンカー穴に墨入れを
おこなう

４．樹脂台座の固定及び高さ調整
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２．で墨入れした位置に
台座の中心を置き釘で
樹脂台座を固定したの
ち高さ・傾きを調整する

枠のアンカー穴に１．で準備した調整ボルトを入れる。
上面より平座金・ナットを入れて仮固定する

６．鋼板製枠の撤去

ライトロンロッド

蝶ナット
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（１）鋼板製型枠を止めている釘を抜く
（２）蝶ねじを外し鋼板製型枠を撤去する
（３）パッキン付きの場合はパッキンを装着する

（１）パッキン枠の場合、パッキンを外す
（２）鋼板製型枠の蝶ナット・平座金を外し長穴の

ある端を内部にして溶接固定した皿小ねじ
に長穴部分を入れ、平座金、蝶ナットを入れ
る

（３）有効開口方向に押しながら全ての蝶ナット
をしめる

（４）鋼板製型枠のL型座のΦ4穴に釘を打って固
定する

（５）鉄蓋枠の（封水部）に生コンが入らないよう
に養生材（ライトロンロッド）を挿入する。長
さは現物に合わせ切断する
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六 校

NW1 NW2
受注生産

■製品情報
●開口部への作業員及び角蓋の落下を防止する落下防止金具です。
●化粧鉄蓋　受枠と同時に施工して下さい。
●化粧鉄蓋の蓋・受枠は付属していません。

■注文情報  
●対応可能な化粧鉄蓋は角型タイプのみです。
●ご注文の際は化粧鉄蓋の型式をご指示下さい。

■部品構成表
品番 部品名 数量 材質 備考
① 落下防止金具 1

SS400 溶融亜鉛メッキ② 固定用アングル 2
③ 六角ボルト 4

SUS304 M10
④ 六角ナット 4
⑤ 平座金 4
⑥ 六角ナット 4
⑦ 六角ボルト 4

■対応可能機種

型式記号

NW1
※ MCDW-1HS、MCAW-1（2）HS　（呼称300、350、450、600）
※ MCD-1HS、MCA-1.2HS　（呼称300，350、450、600、750）
※ MCD-1、MCA-1.2　（呼称300、350、450、600）
NW2
※ MSID-1NHS、MSIA-1（2）NHS　（呼称450、600）
※ MSID-1N、MSIA-1（2）N　（呼称450、600）

〈単位：mm〉

型式記号 呼称 D（開口） a b c 桟本数 呼称 価格（円）

NW1
NW2

300 300 50 40 85 2 300 29,600
350 350 70 40 100 2 350 35,900
450 450 80 40 85 3 450 40,000
600 600 120 40 120 3 600 45,800
750 750 118 40 118 4 750 54,100

参考例　MCD-1HS-600 参考例　MSID-1N-600

化粧鉄蓋用落下防止金具
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●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

 詳細情報 

New!


