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 詳細情報 

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。
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三 校

埋込

〈単位：mm〉

〈単位：mm〉 〈単位：mm〉

ポール径 施工方法 質量
（kg）

基礎
（口）

標準 コンクリート充填

型式記号
価格（円）

型式記号
価格（円）

黄・白（W） 黄黒（YB） 黄・白（W） 黄黒（YB）
φ114.3 

（t4.5）
埋込 24.2

300
★AP11UH-T 73,500 80,800 ★CAP11UH-T 88,900 96,200 

ベース式 20.6 ★AP11BH-T 90,000 97,400 − − −
φ139.8 

（t4.5）
埋込 28.9

350
★AP14UH-T 117,300 125,600 ★CAP14UH-T 135,400 143,700 

ベース式 25.1 ★AP14BH-T 133,800 142,100 − − −
φ165.2 

（t4.5）
埋込 35.3

350
★AP17UH-T 137,000 148,000 ★CAP17UH-T 156,800 167,800 

ベース式 30.6 ★AP17BH-T 157,200 168,200 − − −

■製品情報
コンクリート充填仕様
・標準品のヘッドをコンクリート充填仕様に変更が可能です。支柱内にコンク

リートを充填することにより、車両などの接触時にも支柱が変形しにくい仕
様となります。物流ターミナルの搬入口や、屋内のコーナー部のフォークリ
フトガードなどに適しています。
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AP6U4-T
AP8U4-T
AP10U4-T

AP11U4-T
AP14U4-T
AP17U4-T

AP22U4-T
AP27U4-T

φ60.5
φ76.3
φ101.6

φ114.3
φ139.8
φ165.2

φ216.3
φ267.4

※写真は
　AP8U4-T です。

※写真は
　AP17U4-T です。

※写真は
　AP27U4-T です。

AP11UH-T
AP14UH-T
AP17UH-T

A
150
200
200

φ114.3
φ139.8
φ165.2

ポール径 フック 型式記号 質量
（kg）

基礎
（口） A 価格（円）

φ114.3（t4.5） フックなし ★AP11U4-T 14.8 300 150 38,900
φ139.8（t4.5） フックなし ★AP14U4-T 17.8 350 200 49,800
φ165.2（t4.5） フックなし ★AP17U4-T 21.8 350 200 70,200 
φ216.3（t4.5） フックなし ★AP22U4-T 28.9 400 250 95,000 
φ267.4（t6.0） フックなし ★AP27U4-T 50.1 450 300 191,300 

ポール径 フック 型式記号 質量
（kg）

基礎
（口） A 価格（円）

φ60.5（t2.3）
フックなし ★AP6U4-T 4.0

300 100
17,000

両フック AP6U4-2T 4.0 17,000

φ76.3（t2.8）
フックなし ★AP8U4-T 6.3

300 130
21,100

両フック AP8U4-2T 6.3 21,100

φ101.6（t3.2）
フックなし ★AP10U4-T 9.5

300 150
28,200

両フック AP10U4-2T 9.5 28,200

φa×t2.3

h
H

アンカー
ボルト

20

コンクリート
充填（別途）

コンクリート
充填ライン

ベース式 丸型ベース式（別注）
■組立手順

パイプ外側にコンクリートが付着すると
錆の原因となりますのでご注意ください。

結合部の隙間がなくなるように差込んで
ください。

①コンクリート充填 ②充填完了 ③頭部差込

④差込完了 ⑤養生

パイプ先端から約20mmのところまで
コンクリートを充填してください。

コンクリートが固まるまで、結合部を養生
テープで固定してください。

パイプからコンクリートが溢れないよ
うに注意してください。

※車両などが接触した際に車止めが変形
しにくい仕様であり車止め本体の強度
を保証するものではありません。

※実際にパイプが折れるほどの荷重を受
けた際は、基礎の転倒が先に生じます。
基礎形状に関しては現場状況に応じて
ご検討ください。

※パイプ結合部から錆が発生することが
あります。（屋外に設置の場合は、錆止
め加工をしてください。）

※コンクリート・養生テープは別途です。

支柱サイズ H h a
φ114.3 150 29 34

φ139.8 150 48 34

φ165.2 200 63 48.6

★印は受注生産品です。黄色は型式記号末尾無印、白色は型式記号末尾W

★印は受注生産品です

※写真は
　AP14UH-T です。

AP-U4-T
材　　質：鋼管
表面処理：焼付塗装
標 準 色：黄・白（W）

AP-UH-T
材　　質：鋼管
表面処理：焼付塗装

AP-BH-T

白色（W）

黄黒色（YB）

白色（W）

ポール径 S P
φ114.3 200 150
φ139.8 200 150
φ165.2 250 180

□ Ｓ
Ｐ
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5

□ Ｓ
Ｐ

φ1
2

黄黒色（YB）

ベース式

ポールタイプ車止め（埋込400）

ポールタイプ車止め（ロングピラー）

鋼管製

鋼管製


